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Настенный двухконтурный котел
с раздельными теплообменниками

Hi therm Hi therm Tech F24Tech F24
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ПанелПанельь управленияуправления
11. . ДисплейДисплей::

запрос ГВП
запрос СО
Робоча темп-ра
Еко/Комфорт
Пальник Вкл
Літній режим

55. . УстановкаУстановка
темптемп--рири СОСО

3. 3. ВКЛВКЛ//ВИКЛВИКЛ
режимрежим

««КомфортКомфорт»»

66. . режимирежими ЗимаЗима//ЛітоЛіто, Reset, , Reset, менюменю
сервіснихсервісних параметрівпараметрів

2. 2. УстановкаУстановка
темптемп--рири ГВПГВП

44. . МанометрМанометр
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Fenice Tech  F24Fenice Tech  F24 –– преимуществапреимущества

Отличительные особенности:
• первичный теплообменник из меди, покрыт антикоррозионным составом на основе алюминия;
• вторичный теплообменник на ГВС - пластинчатый из пищевой нержавеющей стали;
• газовый клапан с механической регулировкой;
• 3-х скоростной насос;
• группа безопасности (реле минимального давления, предохранительный клапан, автоматический воздушник);
• 3-х ходовой клапан, сервопривод 220 В;
• прессостат, вентилятор (турбо версия);
• чувствительное поплавковое реле протока, надежный кран подпитки с вентилем;
• встроенный байпас, расширительный бак 6 л.;
• накладные датчики NTC отопления и ГВС, предохранительный термостат 100 С;
• камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
• инжекционная горелка из нержавеющей стали AISI 304
• электронный розжиг, с ионизационным контролем пламени;
• процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
• система антиблокировки насоса, система защиты от замерзания;
• возможность подключения комнатного термостата.



© Представництво Ferroli S.p.A. в Україні залишає за собою право змінювати технічні особливості без попереднього повідомлення

КотКотелел сс раздельнымираздельными тт//оо



© Представництво Ferroli S.p.A. в Україні залишає за собою право змінювати технічні особливості без попереднього повідомлення

КОМФОРТКОМФОРТ ПРИПРИ БУДЬБУДЬ--ЯКІЙЯКІЙ ПОГОДІПОГОДІ


